


SX-L310S型号
采样流量
粒径通道
激光光源
进口风机
检定标准
重复性相对误差
粒径分布误差
粒子浓度示值误差
最大采样浓度
自净时间
采样时间
采样延时
采样点数
采样次数(位置)
工作时间
数据内存容量
计数模式
充电适配器
电池充电时间
洁净度等级判定标准
温湿度
数据通讯接口

外形尺寸
材质
功率
重量（含电池）

28.3L/min ±5%（1.0CFM）
0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm

激光二极管（连续寿命可达10万小时）
连续工作稳定，节能环保

JJF 1190-2008，GB/T 6167-2007
≤10%FS
≤±30%

≤±30%FS
35000颗/L

≤10min （10分钟内计数连续3次为零）
用户自设定 (1~14400秒)

用户自设定 (1~255秒)
1~50
1~50

充足电可连续测试时间≥6小时
1~5000组测量数据，可查询

累计数，浓度
输入100V-240V 2.5A,输出16.8V 5A

6~8小时
ISO 14644.1-1999，GMP动态，GMP静态

选配
USB

使用环境：温度0~40℃ 相对湿度10~70%RH
储存环境：温度-30~45℃相对湿度0~90%RH

长315 ×宽 320 ×高310（mm）
SUS304不锈钢

计数器(45W)、充电器（84W）
9kg

过滤器计数检漏仪简介
参数

苏州苏信环境科技有限公司
Sothis Environmental Technology Corporation Ltd

地址：苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼

E-mail:suxin@szsxjh.com

Website:www.sxhjjh.com

电话：0512-62551277

一对一服务 质量三包 厂家直销

环境


